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Битови бойлери

Бойлери за баня с лесна експлоатация и компактни 
р а з м е р и .  В е р т и ка л е н  и л и  хо р и з о н т а л е н 
монтаж.Подходящи за производство на битова 
гореща вода. При моделите с електрически 
нагревател водата се подгрява директно.

При моделите с вграден топлообменник и 
електрически нагревател, за подгряването на 
водата се използва електрическа енергия и/или 
външен източник на топлинна енергия (соларна 
или отоплителна система).

 

C

50 - 120 

Енергийна ефективност. Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Обем, Литри

Клас

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Вграден топлообменник:
серпентина

(модели MB NL S1)

Елементи,
осигуряващи безопасност

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 20 mm.
Външна метална обшивка в бял цвят RAL 9003.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и монтирани два магнезиеви анода (DIN 4753-6).  
Термометър.
Удобен ревизионен отвор от долната страна на водосъдържателя.
Контролен панел: външно регулиране на термостата, светлинен индикатор.

лектрически нагревателE : 1.5kW, 2kW, 3kW.
:  barРаботно налягане 8

: 1  barНалягане на изпитване 3
: 95°CМаксимална температура

Всички изводи са с външни резби.
Модели с изводи от ляво или от дясно за удобно подвързване.

Осигурява възможност за използване на независим топлиннен източник.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 110°C  

Предпазен клапан, 8 bar. Термостат с двойна термична защита. 
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MB NL
с една серпентина

MB V/EL SLIM HL, електрически (без серпентина).
Вертикални модели.
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MB V/EL HL, електрически (без серпентина).
Вертикални модели.
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MB NL V/S1, с една серпентина. Вертикални модели. 

MB 30 V/EL SLIM HL 

MB 50 V/EL SLIM HL

 MB 80 V/EL SLIM HL

Модел

21010101105405

21010101105408

21010101105400

Код

1.5

2

2

L

Модел

MB NL 30 V/EL HL

MB NL 50 V/EL HL

MB NL 80 V/EL HL

MB NL 100 V/EL HL

MB NL 120 V/EL HL

2

Код

21010101105300

kW

2 21010101105305

2 21010101105308

3 21010101105310

3 21010101105312

MB NL 80 V/S1

 MB NL 100 V/S1

 MB NL 120 V/S1

Модел

3

2

3

2

2

4010101102206

4010101102209

4010101102210

4010101102205

4010101102213

kW
Код

3

2

3

2

2

4010101102206

4010101102209

4010101102210

4010101102205

4010101102213

kW

Изводи отдолу (вход / изход вода).
Изводи вдясно (вход / изход серпентина).

Изводи отдолу (вход / изход вода).

Изводи отдолу (вход / изход вода).
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Бойлери за баня с лесна експлоатация и 
компактни размери. Вертикален монтаж. 
Подходящи за производство на битова гореща 
вода.

Моделите са с две паралелни топлообменни
серпентини за директен подгрев на водата.
Възможност за подвързване към соларна и 
отоплителна система.

C

100 - 120 

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 20 mm.
Външна метална обшивка в бял цвят RAL 9003.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и монтирани два магнезиеви анода (DIN 4753-6).  Термометър.
Удобен ревизионен отвор от долната страна на водосъдържателя.
Контролен панел: външно регулиране на термостата, светлинен индикатор.
Eлектрически нагревател 2kW, 3kW.: 
Работно налягане: 8 bar
Налягане на изпитване: 13 bar
Максимална температура: 95°C

Всички изводи са с външни резби.
Модели с изводи от ляво или от дясно за удобно подвързване.

Осигурява възможност за използване на независим топлиннен източник.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 110°C   

Предпазен клапан, 8 bar. Термостат с двойна термична защита.

Топлообменник:
две паралелни

серпентини

Енергийна ефективност. Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Обем, Литри

Клас

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Елементи,
осигуряващи безопасност

Битови бойлери



5

MB NL PRL
с две паралелни серпентини

МB NL PRL, с две серпентини. Вертикални модели.
Общи параметри
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Топлообменна серпентина. Параметри.
Вертикални и хоризонтални модели.

Изводи

A, mm
B, mm
P1/P2

S1i
S1o
S2i

S2o
T 
U
X

X1, mm

Вход студена вода 
Изход гореща вода
Анод

S1Вход първа серпентина 
S1Изход първа серпентина 

Вход втора серпентина 2S
SИзход втора серпентина 2

Термостат
eЕл ктрически нагревател

Стойка за стена
 Разстояние между двете

стойки за стена

S1 / S2
21/ , S S2 m

, S1/S2 L
3/S2,kW (m /h)S1

S1/S2, NL 60°C 
 S1/S2, Δp mbar

Първа серпентина Втора серпентина / 
Топлообменна повърхност S1/S2

S1/S2Вместимост 
Продължителна мощност по DIN 4708; 
80°C/60°C/45°C, S1/S2
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2
Загуба на налягане Δp, S1/S2

Топлообменна серпентина. Параметри.

Вместимост
Обща височина
Височина водосъдържател
Дълбочина
Диаметър водосъдържател
Диаметър фланец, ревизионен отвор
Тегло

L
H, mm

H1, mm
C, mm

øD, mm
øO, mm

kg

Общи параметри

MB NL PRL с две паралелни серпентини.
Вертикални модели.
Изводи отдясно (вход / изход вода, серпентини).

Модел Код

100 3 4010101103009MB NL 100 PRL

kWL

Модел Код

100 3 4010101103011MB NL 100 PRL L

kWL

Изводи отляво (вход / изход вода, серпентини).

120 3 4010101103013MB NL 120 PRL

120 3 4010101103015MB NL 120 PRL L



1

При моделите с един или два вградени 
топлообменници и електрически нагревател, 
за подгряването на водата се използва 
електрическа енергия и/или външен източник 
н а  то п л и н н а  е н е р г и я  ( с ол а р н а  и / и л и 
отоплителна система).

Високоефективни бойлери за баня с лесна 
експлоатация. Вертикален или хоризонтален 
монтаж. Подходящи за производство на битова 
гореща вода. При моделите с електрически 
нагревател водата се подгрява директно. 

C

80 - 200 

Вграден топлообменник:
серпентина, мантел
(модели BB NL S1,

BB NL S2, BB NL S1M )

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 32 mm.
Външна метална обшивка в бял цвят RAL 9003.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и монтирани два магнезиеви анода (DIN 4753-6).  Термометър.
Удобен ревизионен отвор от долната страна на водосъдържателя.
Контролен панел: външно регулиране на термостата, светлинен индикатор.

лектрически нагревател:E  1.5kW, 2kW, 3kW.
:  barРаботно налягане 8

: 1  barНалягане на изпитване 3
: 95°CМаксимална температура

Всички изводи са с външни резби.
Модели с изводи от ляво или от дясно за удобно подвързване.

Осигурява възможност за използване на независим топлиннен източник.
Работно налягане серпентина / мантел: 16 bar / 1.5 bar
Налягане на изпитване серпентина / мантел: 25 bar / 3 bar
Максимална температура серпентина / мантел: 110°C  / 95°C 

Предпазен клапан, 8 bar. Термостат с двойна термична защита. 

6

Енергийна ефективност. Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Обем, Литри

Клас

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Елементи,
осигуряващи безопасност

Битови бойлери
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BB NL

80 BB NL 80 V/EL
3

2

04010102105206

04010102105205

120

100  BB NL 100 V/EL

 BB NL 120 V/EL

3

2

2

3

04010102105209

04010102105210

04010102105213

04010102105214

L kW

150  BB NL 150 V/EL 3

3

04010102105218

04010102105222200 BB NL 200 V/EL

Изводи отдолу (вход / изход вода).

Модел Код

80

100

120

150

685

815

945

1085

540

540

540

540

625

755

885

1025

L
D 

mm
kg

H1
mm

C
mmH

mm

200 1355 5401295

BB NL V/EL, електрически (без серпентина). Вертикални модели.
Общи параметри

ø520

ø520

ø520

ø520

ø520

38

42.2

50

56

68

Общи параметри

120

100

80 BB NL 80 V/S1

 BB NL 100 V/S1

 BB NL 120 V/S1

3

2

3

2

2

3

04010102102206

04010102102209

04010102102210

04010102102205

04010102102213

04010102102214

kWL

150  BB NL 150 V/S1 3

3

04010102102218

04010102102222200 BB NL 200 V/S1

Изводи отдолу (вход / изход вода) и изводи вдясно (вход / изход серпентина ).

Модел Код
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C
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BB NL V/S1, с една серпентина. Вертикални модели.
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51

55.8

70

kg

82.4

200 3 04010102103222BB NL 80V/S2

kWL

Изводи от дясно (Вход / изход вода, серпентини )

Модел Код

ø520

D 
mm

89

kg

1295

H1
mm

540

C
mm

1370

H
mm

BB NL V/S2, с две серпентини. Вертикални модели.
Общи параметри
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Бойлери за баня с лесна експлоатация и
компактни размери. Вертикален монтаж.
Подходящи за производство на битова гореща 
вода. 
Моделите са с две паралелни топлообменни 
серпентини за директен подгрев на водата. 
Възможност за подвързване към соларна и 
отоплителна система.

C

150 - 200 

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 32 mm.
Външна метална обшивка в бял цвят RAL 9003.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и монтирани два магнезиеви анода (DIN 4753-6).  Термометър
Удобен ревизионен отвор от долната страна на водосъдържателя.
Контролен панел: външно регулиране на термостата, светлинен индикатор.
Eлектрически нагревател 2kW, 3kW.: 
Работно налягане: 8 bar
Налягане на изпитване: 13 bar
Максимална температура: 95°C

Всички изводи са с външни резби.
Модели с изводи от ляво или от дясно за удобно подвързване.

Осигурява възможност за използване на независим топлиннен източник.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 110°C  

Предпазен клапан, 8 bar. Термостат с двойна термична защита.

Енергийна ефективност. Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Обем, Литри

Клас

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Елементи,
осигуряващи безопасност

С две паралелни
топлообменни

серпентини 

Битови бойлери
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ВB NL  PRL
с две паралелни серпентини

BB NL PRL, с две паралелни серпентини. 
Вертикални модели.
Общи параметри

150

L

200

ø520

D 
mm

ø520

1025

H1
mm

1310

540

C
mm

540

1085

H
mm

1370

A
mm

Rр 1/2”

ь

ь

B
mm

Rр 3/4”

170

1120

T

ь

ь

U

ь

ь

X

ь

ь

ь/ь

P1/P2

ь/ь

ø132

O 
mm

ø132

S1i
mm
R¾”

810

910

S1o
mm
R¾”

150

250

S2i
mm
R¾”

410

810

S2o
mm
R¾”

260

360

 S1/S2
Δp,

mbar

65/50

65/50

S1/S2 
L

3.6/2.3

3.6/2.3

S1/S2
NL

60°C 

1.5/1.1

1.5/1.1

S1/S2
2m

0.7/0.44

0.7/0.44

S1/S2
3kW (m /h)

15(0.37) / 82(0.2) 

15(0.37) / 82(0.2) 

X1

630

900

Изводи

Топлообменна серпентина, параметри.
Вертикални модели.

Изводи

A, mm
B, mm
P1/P2
R, mm

S1i
S1o
S2i

S2o
T 
U
X

X1, mm

Вход студена вода 
Изход гореща вода
Анод
Рециркулация

S1Вход първа серпентина 
S1Изход първа серпентина 

Вход втора серпентина 2S
SИзход втора серпентина 2

Термостат
eЕл ктрически нагревател

Стойка за стена
 Разстояние между двете

стойки за стена

S1 S2 / 
2

S S2 m1/ , 
S1/S2 L, 

3
S1/S2 kW (m /h), 

S1 , NL 60°C/S2   
S1 , Δp /S2  mbar

Първа серпентина / Втора серпентина
Топлообменна повърхност S1/S2
Вместимост S1/S2
Продължителна мощност по DIN 4708; 
80°C/60°C/45°C, S1/S2
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2
Загуба на налягане Δp, S1/S2

Параметри топлообменни серпентини

L
H, mm

H1, mm
C, mm

øD, mm
øO, mm

kg

Вместимост
Обща височина
Височина водосъдържател
Дълбочина
Диаметър водосъдържател
Диаметър фланец,
ревизионен отвор
Тегло

Общи параметри

77

89

kg

-

R
mm
Rp¾”

660

BB NL PRL 150 BB NL PRL 200

A

H

T

U

S1i

P1

В

S2i

S1o

S2o

A

H

T

U

S1i

В

S2i

R

S1о

S2о

P1

P2
P2

H1

H1

О1, ø

240

120A B

X

C

O, ø

BB NL PRL с две паралелни серпентини

Модел Код

150 3 4010102103318BB NL 150 PRL

kWL

Модел Код

150 3 4010102103320BB NL 150 PRL L

kWL

200 3 4010102103322BB NL 200 PRL

200 3 4010102103324BB NL 200 PRL L

Вертикални модели.
Изводи: отдясно (вход/изход вода, серпентини).

Изводи: отляво (вход/изход вода, серпентини).
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Котелът се поставя върху бойлера и по този 
начин се спестява място в инсталационното 
помещение. 

Компактен и ефективен бойлер с една 
топлообменна серпентина. Подходящ за 
производство на битова гореща вода. 
Предназначен за подвързване към котел на 
нафта/газ. 

Бойлер за битова гореща вода 

C

120 - 200 

Топлообменна
серпентина

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 50 mm.
Външна метална обшивка в цвят RAL 9006.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и монтиран магнезиев анод (DIN 4753-6).  Термометър.
Два датчика следят температурата в бойлера и котела.
Удобен ревизионен отвор 180x110. Регулируеми крака.
Работно налягане: 10 bar
Максимална температура: 95°C

Всички изводи са с външни резби.

За подвързване към котел
Работно налягане: 16 bar. Налягане на изпитване: 25 bar. 
Максимална температура: 160°C  

Предпазен клапан, 8 bar.

Енергийна ефективност. Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Обем, Литри

Клас

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Елементи,
осигуряващи безопасност
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BB Q/S1 EXT

84

96

kg

815

965

D
mm

608

608

C
mm

568

568

H
mm

120

150

L

BB Q/S1 EXT с една серпентина. Хоризонтални модели.
Общи параметри

A

R¾"

R¾”

R¾”

B

R¾”

R¾”

R¾”

ь

ь

ь

P T

ь

ь

ь

ø180/110

O 
mm R S1i S1o

ø180/110

ø180/110

R¾”

R¾”

R¾”

R¾”

R¾”

R¾”

R¾”

R¾”

R¾”

Z1

ь

ь

ь

Z2

ь

ь

ь

Изводи

 S1
Δp,

mbar

80

90

80

S1 
L

S1
NL

60°C 

1.5

2.3

2.0

S1
2m

0.76

0.90

0.76

S1
L/h(kW)

610(24.8)

640(26.0)

610(24.8)

120

150

200

L

5.0

5.7

5.0

Топлообменна серпентина

S1
1, 2S m

, S1 L
, L/h (kW)S1

S1, NL 60°C 
 S1, Δp mbar

Серпентина
Топлообменна повърхност 
Вместимост
Продължителна мощност по
DIN 4708; 10°C/80°C/45°C
NL – мощностен коефициент 60°C 
Загуба на налягане Δp

Топлообменна серпентинаИзводи

A
B

P1
R

S1i
S1o,

T 
Z1
Z2

Вход студена вода 
 Изход гореща вода

Анод
Рециркулация
Вход серпентина
Изход серпентина
Термометър
Датчик термометър
Датчик котел

L
H, mm
D, mm
C, mm

kg

Вместимост
Височина
Дължина
Ширина
Тегло

Общи параметри

BB 120 Q/S1 EXT

BB 150 Q/S1 EXT 04010102102118

04010102102114

Модел Код

Информацията в този документ е възможно да съдържа неточности и подлежи на редакция без предизвестие.
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60°C

45°C

Буферен съд
 PBURNiT

Централно
отопление

Котел на твърдо гориво
BURNiT WBS Active

Битова гореща
вода

Битов бойлер
BURNiT

BB NL V/S2

Соларно управление

Соларни панел-колектори
BURNiT PK Select CL

Термостатичен
смесителен

вентил


