
БУФЕРНИ СЪДОВЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ
РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА



З а  а к у м ул и р а н е  н а  т о п ъ л  и л и  с т уд е н 
топлоносител генериран от термопомпа. Може 
също така да се използва и в отоплителни 
инсталации като буферен съд. Изпълнявайки 
ролята едновременно на акумулатори и 
хидравличен изравнител, предотвратява 
ч е с т о т о  в к л ю ч в а н е  и  и з к л ю ч в а н е  н а 
термопомпата. Както и пропорционално 
хидравлично натоварване между отделните 
кръгове на системата.

C30 - 100

Твърд PU и външна стоманена обшивка с прахово покритие – RAL 9003.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Работно налягане – 6 bar.
Работен температурен диапазон – 7 – 95оС

От 4 до 10 бр. изводи 1 ½“ за подвързване към инсталации. 
Връзките са на 180 градуса, като има и по 1 бр.  
допълнителни изводи на горното и долното дъно.

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас

Изолация

Водосъдържател

Изводи

 Моделите от 30 и 50 литра са предвидени за стенен монтаж,
 а моделите от 80 и 100 както за стенен, така и за подов.
 Като в комплектациите има допълнителни крака, 
 които се монтират на долното дъно.

Монтаж

Буферни съдове за 
термопомпени системи
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PSM 
30

Вместимост

Височина без крака

Диаметър с изолация

Работно налягане/макимална 
температура на буфера

Мощност на котела за 
присъединяване към буфера

Тегло буферен съд

Връзка

Връзка

Връзка

Връзка

Връзка

Разстояние между отворите 
за окачване на стойката за стена

Връзка

Връзка

PSM 
50

PSM 
80

PSM 
100

30 50 80 100L

H, mm

D, mm

bar/0C

kW

kg

А1, mm, Rp1 1/2”

B1, mm, Rp1 1/2”

F1, mm, Rp1 1/2”

G1, mm, Rp1 1/2”

J, mm, Rp1 1/2”

N, mm

Х, mm

360 520 755 915

Ø 440 Ø 440 Ø 440 Ø 440

6/95 6/956/956/95

1-4 3-5 6-10 6-10

13 17 25 29

180 170 190 230

-

-

-

360 520 755 915

355 315 380

440-

- 570 690

160

560

160- -

210 760365

240 240 240 240

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

535

M, mm

Серия P MS
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Осигурява оптимален режим на работа на 
котела, като му позволява да работи на 
номинална мощност, дори когато инсталацията 
няма нужда от цялата произведена от котела 
топлина. Топлината се съхранява и акумулира в 
буферния съд и може да се използва дори 
когато котела изстине.  

За акумулиране на топлината, генерирана от 
котела. Препоръчителен е за отоплителната 
инсталация. 

Буферни съдове за отоплителни системи

C300 - 3000 

D300 - 3000 

E300 - 3000 

*
*
*

Една или две
топлообменни

серпентини 
(модели PR / PR 2)

Демонтируема високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): флийс,
дебелина 100 mm. Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006. 

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Грундирана външна повърхност.
Работно налягане: 3 bar. Максимална температура: 95°C

Изводи за монтаж на температурен датчик.
Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 180 градуса.

Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
Работно налягане: 16 bar. Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 110°C

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат
с вградена термична защита) с мощност по избор.

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

* Класът зависи от вида изолация.

Вместимост; Литри Клас

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Опционално оборудване



Серия P
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PR - с една серпентина

P - без серпентина

PR 2 - с две серпентини

Общи параметри

ø550/750

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

ø1200/1400

ø1250/1450

ø1400/1600

ø1600/1800

D/Di 
mmL

500

800

1000

1500

2000

2500

3000

5000

300

H/Hi
mm

1410/1460

46-84

36-67

27-50

18-33

15-27

10-17

6-10

kW

1610/1660

1860/1910

2040/2090

2150/2220

2482/2532

2132/2182

2940/2990 91-167

2246/2296 55-100

kg

60

90

118

206

305

273

133

585

402

kg,i

9.5

12.3

16.4

23.2

30

26.5

18

40

35

Код

09060015201004

09060015201005

09060015201006

09060015201007

09060015201048

09060015201049

09060015201010

09060015201012

09060015201003

Модел

P 300

P 500

P 800

P 1000

P 1500

P 2000

P 2500

P 3000

P 5000

09060015202004

09060015202005

09060015202006

09060015202007

09060015202048

09060015202049

09060015202010

09060015202003PR 300

PR 500

PR 800

PR 1000

PR 1500

PR 2000

PR 2500

PR 3000

ø550/750

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

ø1200/1400

ø1250/1450

ø1400/1600

D/Di 
mmL

500

800

1000

1500

2000

2500

3000

300

H/Hi
mm

1410/1460

46-84

36-67

27-50

18-33

15-27

10-17

6-10

kW

1610/1660

1860/1910

2040/2090

2150/2220

2482/2532

2132/2182

2246/2296 55-100

kg

78

104

152

272

362

330

180

476

kg,i

9.5

12.3

16.4

23.2

30

26.5

18

35

Общи параметри

Общи параметри

ø550/750

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

ø1200/1400

ø1250/1450

ø1400/1600

D/Di 
mmL

500

800

1000

1500

2000

2500

3000

300

H/Hi
mm

1410/1460

46-84

36-67

27-50

18-33

15-27

10-17

6-10

kW

1610/1660

1860/1910

2040/2090

2150/2220

2482/2532

2132/2182

2246/2296 55-100

kg

83

118

189

306

400

366

203

520

kg,i

9.5

12.3

16.4

23.2

30

26.5

18

35

09060015203004

09060015203005

09060015203006

09060015203007

09060015203048

09060015203049

09060015203010

09060015203003PR2 300

PR2 500

PR2 800

PR2 1000

PR2 1500

PR2 2000

PR2 2500

PR2 3000

КодМодел

                      Модел Код
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Осигурява оптимален режим на работа на 
котела, като му позволява да работи на 
номинална мощност, дори когато инсталацията 
няма нужда от цялата произведена от котела 
топлина. Топлината се съхранява и акумулира в 
буферния съд и може да се използва дори 
когато котела изстине. 

Буферен съд с компактни размери и обем.
За акумулиране на топлината, генерирана от 
котела. Препоръчителен е за отоплителната 
инсталация. 

C150 - 200

Една или две
топлообменни

серпентини 
(модели  PS1/ PS2)

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 50 mm. 
Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006. 

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Работно налягане: 3 bar
Максимална температура: 95°C

Изводи за монтаж на температурен датчик.
Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 100 градуса.

Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 110°C   

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас

Буферни съдове за отоплителни системи

Опционално оборудване

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат
с вградена термична защита) с мощност по избор.
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Серия PS

PS - без серпентина

PS2 - с две серпентини

Общи параметри

ø400/500

ø400/500

D/Di 
mmL

200

150

H
mm

1710

1310

6-10

6-10

kW
kg

38

4701060016201002

01060016201001PS 150

PS 200

PS1 - с една серпентина

01060016202002

01060016202001PS1 150

PS1 200

Общи параметри

ø400/500

ø400/500

D/Di 
mm

H
mm

1710

1310

6-10

6-10

kW
kg

56

74

L

200

150

Общи параметри

D/Di 
mm

H
mm kW

kgL

200

150

01060016203002

01060016203001PS2 150

PS2 200

ø400/500

ø400/5001710

1310

6-10

6-10 69

91

КодМодел

КодМодел

КодМодел
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За акумулиране на топлината, генерирана от 
котела. Препоръчителен е за отоплителната 
инсталация. 
Осигурява оптимален режим на работа на 
котела, като му позволява да работи на 
номинална мощност, дори когато инсталацията 
няма нужда от цялата произведена от котела 
топлина. Топлината се съхранява и акумулира в 
буферния съд и може да се използва дори 
когато котела изстине.  

C300 - 5000 

D300 - 5000 

E300 - 5000 

*
*
*

Една или две
топлообменни

серпентини (модели
PBM R/H*, PBM R2 /H*)

Демонтируема високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): флийс,
дебелина 100 mm или твърд PU, дебелина 100 mm.
Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR. Грундирана външна
повърхност. Работно налягане: 3 bar
Максимална температура: 95°C

До 5 бр. изводи Rp½" за термодатчици. До 13 бр. изводи Rp1" или Rp1½" за
подвързване към отоплителни котли, системи за индиректно нагряване на
битова гореща вода (БГВ). Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави
удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.

Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 110°C  

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат
с вградена термична защита) с мощност по избор.

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас

* Класът зависи от вида изолация.

Буферни съдове за отоплителни системи

Опционално оборудване

Изолация

Водосъдържател

Изводи
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Серия P МB

PBM - без серпентина
Вертикални модели. Изолация: флийс.  

PBM R - с една серпентина
Вертикални модели. Изолация: флийс. 

Общи параметри

Общи параметри

ø550/750

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

ø1200/1400

ø1250/1450

ø1400/1600

ø1600/1800

D/Di 
mmL

500

800

1000

1500

2000

3000

4000

5000

300

H/Hi
mm

2713/2763

2131/2181

2140/2290

2039/2089

1838/1888

1700/1750

1410/1460

2841/2891

2746/2796

46-84

36-67

27-50

18-33

15-27

10-17

6-10

82-151

73-133

kW
kg

60

81

108

205

337

254

126

571

474

kg,i

10

12

17

23

35

27

18

42

40

09060015202724

09060015202725

09060015202726

09060015202727

09060015202728

09060015202730

09060015202731

09060015202732

09060015202723PBM-R 300 FL

PBM-R 500 FL

PBM-R 800 FL

PBM-R 1000 FL

PBM-R 1500 FL

PBM-R 2000 FL

PBM-R 3000 FL

PBM-R 4000 FL

PBM-R 5000 FL

ø550/750

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

ø1200/1400

ø1250/1450

ø1400/1600

ø1600/1800

D/Di 
mmL

500

800

1000

1500

2000

3000

4000

5000

300

H/Hi
mm

2713/2763

2131/2181

2140/2290

2039/2089

1838/1888

1700/1750

1410/1460

2841/2891

2746/2796

46-84

36-67

27-50

18-33

15-27

10-17

6-10

82-151

73-133

kW
kg

75

106

144

257

406

329

164

665

555

kg,i

10

12

17

23

35

27

18

42

40

09060015202724

09060015202725

09060015202726

09060015202727

09060015202728

09060015202730

09060015202731

09060015202732

09060015202723PBM 300 FL

PBM 500 FL

PBM 800 FL

PBM 1000 FL

PBM 1500 FL

PBM 2000 FL

PBM 3000 FL

PBM 4000 FL

PBM 5000 FL

09060015203724

09060015203725

09060015203726

09060015203727

09060015203728

09060015203730

09060015203731

09060015203732

09060015203723

PBM-R2 5000 FL

PBM-R2 4000 FL

PBM-R2 3000 FL

PBM-R2 2000 FL

PBM-R2 1500 FL

PBM-R2 1000 FL

PBM-R2 800 FL

PBM-R2 500 FL

PBM-R2 300 FL

PBM R2 - с две серпентини
Вертикални модели. Изолация: флийс. Общи параметри

ø550/750

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

ø1200/1400

ø1250/1450

ø1400/1600

ø1600/1800

D/Di 
mmL

500

800

1000

1500

2000

3000

4000

5000

300

H/Hi
mm

2713/2763

2131/2181

2140/2290

2039/2089

1838/1888

1700/1750

1410/1460

2841/2891

2746/2796

46-84

36-67

27-50

18-33

15-27

10-17

6-10

82-151

73-133

82

124

171

287

453

360

191

729

609

10

12

17

23

35

27

18

42

40

kW
kg kg,i

КодМодел

КодМодел

КодМодел
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За акумулиране на топлината, генерирана от 
котела. Препоръчителен е за отоплителната 
инсталация. Осигурява оптимален режим на 
работа на котела, като му позволява да работи на 
номинална мощност, дори когато инсталацията 
няма нужда от цялата произведена от котела 
топлина.Топлината се съхранява и акумулира в 
буферния съд и може да се използва дори когато 
котела изстине. Конструкцията позволява слоесто 
разпределение на топлината чрез интегрирани 
разделителна плоча и  разпределителна планка на 
изводите.

C300 - 2000 

D300 - 2000 

E300 - 2000 

*
*
*

Една или две
топлообменни

серпентини (модели 
SPBM R/H*, SPBM R2 /H*)

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR. Грундирана външна
повърхност. Разделителна плоча и разпределителна планка при изводите.
Работно налягане: 3 bar
Максимална температура: 95°C

Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 110°C  

Демонтируема високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): флийс,
дебелина 100 mm или твърд PU, дебелина 100 mm. 
Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

До 5 бр. изводи  Rp½" за термодатчици.  До 13 бр. изводи Rp1" или Rp1½" за
подвързване към отоплителни котли, системи за индиректно нагряване на
битова гореща вода (БГВ). Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави
удобен за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат
с вградена термична защита) с мощност по избор.

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас

* Класът зависи от вида изолация.

Буферни съдове за отоплителни системи

Опционално оборудване

Изолация

Водосъдържател

Изводи



11

Серия SPBM

SPBM - без серпентина

L

09060015201734

09060015201735

09060015201736

09060015201737

09060015201738

09060015201733

500

800

1000

1500

2000

300 SPBM 300 FL

SPBM 500 FL

SPBM 800 FL

SPBM 1000 FL

SPBM 1500 FL

SPBM 2000 FL

Вертикални модели. Изолация: флийс. Общи параметри

ø550/750

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

ø1200/1400

D/Di 
mm

H/Hi
mm

2131/2181

2140/2290

2039/2089

1838/1888

1700/1750

1410/1460

36-67

27-50

18-33

15-27

10-17

6-10

kW Y Z

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

kg

60

81

108

205

254

126

kg,i

10

12

17

23

27

18

09060015202734

09060015202735

09060015202736

09060015202737

09060015202738

09060015202733SPBM-R 300 FL

SPBM-R 500 FL

SPBM-R 800 FL

SPBM-R 1000 FL

SPBM-R 1500 FL

SPBM-R 2000 FL

SPBM R - с една серпентина
Вертикални модели. Изолация: флийс. 

ø550/750

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

ø1200/1400

D/Di 
mm

H/Hi
mm

2131/2181

2140/2290

2039/2089

1838/1888

1700/1750

1410/1460

36-67

27-50

18-33

15-27

10-17

6-10

kW Y Z

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

Общи параметри

kg

75

106

144

257

329

164

kg,i

10

12

17

23

27

18

L

500

800

1000

1500

2000

300

09060015203734

09060015203735

09060015203736

09060015203737

09060015203738

09060015203733

SPBM-R2 2000 FL

SPBM-R2 1500 FL

SPBM-R2 1000 FL

SPBM-R2 800 FL

SPBM-R2 500 FL

SPBM-R2 300 FL

SPBM R2 - с две серпентини
Вертикални модели. Изолация: флийс. 

ø550/750

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

ø1200/1400

D/Di 
mm

H/Hi
mm

2131/2181

2140/2290

2039/2089

1838/1888

1700/1750

1410/1460

36-67

27-50

18-33

15-27

10-17

6-10 ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

82

124

171

287

360

191

10

12

17

23

27

18

kW Y Z
kg kg,iL

1000

1500

2000

300

500

800

Общи параметри

КодМодел

КодМодел

КодМодел
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За производство и съхранение на гореща вода 
за битови нужди (БГВ) и отопление.
 Конструкция „бойлер в бойлера“:
водосъдържател за БГВ, защитен от корозия 
чрез титаниев емайл и анод, и буфер за 
захранване на отоплителна система. Позволява 
свързване с до три външни и един вътрешен 
електрически източник на топлина.

Комбинирани бойлери „бойлер в бойлера“

C600 - 1500 

D600 - 1500 

E600 - 1500 

*
*
*

Една или две
топлообменни

серпентини (модели
KSC1/ KSC2)

 Водосъдържател
БГВ

Водосъдържател
буфер

Демонтируема високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8):  флийс,
дебелина 100 mm. Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR. Грундирана външна
повърхност. Работно налягане: 3 bar.
Максимална температура: 95°C

Изводи за монтаж на температурен датчик. Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 180 градуса.

Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 110°C  

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR. Комплексна антикорозионна
защита, реализирана чрез титаниев емайл (DIN 4753-3) и два магнезиеви анода
(DIN 4753-6). Изводи и фланец ø280 от горната страна на водосъдържателя. 
Работно налягане: 10 bar. 
Максимална температура: 95°C

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат с
вградена термична защита) с мощност по избор.

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас

* Класът зависи от вида изолация.

Опционално оборудване

Изолация

Изводи
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Серия KSC

KSC - без серпентина
Вертикални модели. Общи параметри

L

800

1000

1500

600 150/450

200/600

220/780

300/1200

L2

L1 kW

10-17

15-27

18-33

27-50

H/Hi
mm

1830/1880

1860/1910

2040/2090

2170/2220

D/Di 
mm

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

kg

154

178

199

386

kg,i

12.3

16.4

18

23.2

KSC 600/150

KSC 800/200

KSC 1000/220

KSC 1500/300

09040111201025

09040111201027

09040111201029

09040111201023

L2

L1

150/450

200/600

220/780

300/1200

kW

10-17

15-27

18-33

27-50

H/Hi
mm

1830/1880

1860/1910

2040/2090

2170/2220

D/Di 
mm

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

195

237

267

460

12.3

16.4

18

23.2

09040111203023

KSC2 - с две серпентини
Вертикални модели.

KSC2 600/150

KSC2 800/200

KSC2 1000/220

KSC2 1500/300

09040111203025

09040111203027

09040111203029

Общи параметри

L

800

1000

1500

600

kg kg,i

150/450

200/600

220/780

300/1200

L2

L1 kW

10-17

15-27

18-33

27-50

H/Hi
mm

1830/1880

1860/1910

2040/2090

2170/2220

D/Di 
mm

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

184

213

241

428

12.3

16.4

18

23.2

09040111202025

09040111202027

09040111202029

09040111202023KSC1 600/150

KSC1 800/200

KSC1 1000/220

KSC1 1500/300

KSC1 - с една серпентина

Вертикални модели. Общи параметри

L

800

1000

1500

600

kg kg,i

КодМодел

КодМодел

КодМодел
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За производство и съхранение на хигиенична 
гореща вода за битови нужди ( Б Г В )  и 
отопление. Конструкция „тръба в бойлера“: 
г ъ в к а в а  т р ъ б а  о т  в и с о к о к а ч е с т в е н а 
неръждаема стомана за производство на БГВ  и 
буфер за захранване на отоплителна система. 
Проточният принцип за загряване на водата
осигурява винаги прясна Б Г В, чиста от 
отлагания.
Позволява свързване с до три външни и един 
вътрешен електрически източник на топлина.

Хигиенични комбинирани бойлери

C500 - 1500 

D500 - 1500 

E500 - 1500 

*
*
*

Една или две
топлообменни

серпентини (модели
HYG BR/HYG BR2)

Тръба за
хигиенична гореща вода

за битови нужди

Водосъдържател
буфер

Демонтируема високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8):  флийс, дебелина
100 mm. Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006. 

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR. Грундирана външна повърхност. 
Система за слоесто разпраделение на водата.
Работно налягане: 3 bar
Максимална температура: 95°C

Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 90 градуса, което го прави удобен
за инсталация. Възможен монтаж в ъгъла на котелното помещение.

Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 110°C  

Изработена от висококачествена неръждаема стомана.
Гофрираната повърхност на тръбата допринася за по-добър топлообмен.
Проточен принцип на загряване на водата. Работно налягане: 6 bar
Максимална температура: 95°C

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат с
вградена термична защита) с мощност по избор.

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас

* Класът зависи от вида изолация.

Опционално оборудване

Изолация

Изводи
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Серия HYG

09040010201804

09040010201805

09040010201806

09040010201803HYG B 500

HYG B 800

HYG B 1000

HYG B 1500

HYG B - без серпентина. Вертикални модели. Общи параметри

L

800

1000

1500

500

kW

44

75

75

114

D/Di 
mm

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

22/478

25/775

25/975

40/1460

L2

L1
H/Hi
mm

1700/1750

1840/1890

2040/2090

2170/2220

kg

119

155

164

266

kg,i

12.3

16.4

18

23.2

09040010202804

09040010202805

09040010202806

09040010202803HYG BR 500

HYG BR 800

HYG BR 1000

HYG BR 1500

L

44

75

75

114

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

22/478

25/775

25/975

40/1460

1700/1750

1840/1890

2040/2090

2170/2220

119

155

164

266

12.3

16.4

18

23.2

HYG BR - с една серпентина. Вертикални модели. Общи параметри

800

1000

1500

500

kW
D/Di 
mm

L2

L1
H/Hi
mm kg kg,i

09040010203804

09040010203805

09040010203806

09040010203803HYG BR2 500

HYG BR2 800

HYG BR2 1000

HYG BR2 1500

L

HYG BR2 - с две серпентини. Вертикални модели.

44

75

75

114

ø650/850

ø790/990

ø790/990

ø1000/1200

22/478

25/775

25/975

40/1460

1700/1750

1840/1890

2040/2090

2170/2220

164

213

230

352

12.3

16.4

18

23.2

Общи параметри

800

1000

1500

500

kW
D/Di 
mm

L2

L1
H/Hi
mm kg kg,i

КодМодел

КодМодел

КодМодел
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Двустранно поцинковани резервоари.

Дълъг експлоатационен живот.

Технологията горещо поцинковане е най-
широко разпространеният и надежден 
съществуващ процес за защита от корозия.

Предназначени за съхранение на студена 
вода от питейни или други източници като 
кладенци, сондажи и други. 

Резервоари за съхранение на студена вода

Резервоар

Висококачествена изработка.
Произведени в съответствие с Директива 2014/68/ЕU, AD-2000 и DIN4810.
Физикомеханичните характеристики на цинковото покритие отговарят на
БДС EN ISO 1461. Защитно цинково покритие по метода на горещото поцинковане
от двете страни - вътрешна и външна. Ревизионен отвор 100x150.
Работно налягане 6 bar.
Налягане на изпитване: 9 bar
Максимална температура: 50°C

Технологията
Горещо поцинковане

Дълъг експлоатационен живот – в зависимост от заобикалящата среда и дебелината
на покритието горещо поцинкованите продукти имат живот без поддръжка от 20 до
80 години. Поддръжката е бърза и лесна.
Ниски експлоатационни разходи. 
Здравина на покритието – при горещото поцинковане молекулите на цинка си
взаимодействат с молекулите на стоманата по начин, който не позволява отделяне на
покритието от основата, както нито едно друго покритие. Резултатът е по-висока
издържливост срещу механични повреди при употреба, складиране и транспортиране. 
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Серия ZNC 

ZNC 150-750

H2

H1
H

O

B

20
0

Y

G

K

10
0

A

C

E

F

M

G

L
H, mm

H1/ H2, mm

øD, mm
kg

Вместимост
Обща височина
Височина на резервоара/
Височина на мантела 
Диаметър
Тегло

Общи параметри
A
B
C
E
F
K

M
G
O
Y

Извод към сградна инсталация или водоснабдяване
Извод за оборудване за обезвъздушаване
Извод за приток на въздух
Дъно
Резервен извод
Извод за регулатор на налягането
Извод за помпа
Извод за сензор за ниво на водата
Ревизионен отвор
Извод за източване за сградна инсталация или водоснабдяване

Изводи

ZNC - без серпентина

Вертикални модели.

01031100401014

01031100401016

01031100401017

01031100401011ZNC 150

ZNC 300

ZNC 500

ZNC 750

300

500

750

L

150

H
mm

1275

1625

1875

1885

D
mm

 ø450

 ø550

 ø650

 ø800

kg

42

64

100

143

H1/H2
mm

1055/790

1405/1100

1655/1310

1655/1250

Общи параметри

A

Rp 2"

Rp 2"

Rp 2"

Rp 2"

B

Rp 2"

Rp 2"

Rp 2"

Rp 2"

C

Rp 1¼"

Rp 1¼"

Rp 1¼"

Rp 1¼"

E

DIN 28011

DIN 28011

DIN 28011

DIN 28011

Rp 1"

F

Rp 1"

Rp 1"

Rp 1"

Rp ½"

K

Rp ½"

Rp ½"

Rp ½"

M

Rp 2"

Rp 2"

Rp 2"

Rp 2"

Rp ½"

G

Rp ½"

Rp ½"

Rp ½"

100x150

O

100x150

100x150

100x150

Y

Rp 2"

Rp 2"

Rp 2"

Rp 2"

Изводи

L

800

1000

1500

500

КодМодел
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45°C

Соларен колектор
BURNIT PK Select

Автоматичен котел
BURNiT WBS Active
Pell FH 500 

Буфер
BURNiT P

Соларно
управление

Термостатичен
смесителен

вентил

60°C

Соларна станция

Разширителен
съд

Соларен бойлер
BURNiT SON

Централно отопление

Битова
гореща вода


