
БОЙЛЕРИ ЗА ПОДОВ МОНТАЖ
СОЛАРНИ И ТЕРМОПОМПЕНИ СИСТЕМИ



2

За директно / индиректно подгряване и 
възможност за подвързване към соларна и/или 
отоплителна система. 
Подходящ за производство на питейна вода.

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Соларни бойлери

C150 - 500 

C750 - 2000 

D750 - 2000 

E750 - 2000 

*
*
*

* Класът зависи от вида изолация.

Вместимост; Литри Клас

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Една или две 
топлообменни

 серпентини (модели SN/
SON / H-SN /H-SON)

Опционално оборудване

Базово оборудване

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 50 mm (до 500
литра) и демонтируема изолация от флийс, дебелина 100 mm (над 500 литра).
Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и монтиран магнезиев анод (DIN 4753-6). 
Удобен ревизионен отвор с фланец.
Работно налягане: 10 bar
Налягане на изпитване: 15 bar
Максимална температура: 95°C

Изводи за монтаж на температурен датчик.
Всички изводи са с вътрешни резби.

Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25bar
Максимална температура: 110°C   

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат с
вградена термична защита) с мощност по избор.

Термометър. Гилза за датчик. Предпазен клапан, 8 bar.
Регулируеми гумирани крачета за модели до 500 л. 
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Серия S

SON с две серпентини. Вертикални модели.

09030106205002

09030106205004

09030106205005

09030106205006

09030106205007

09030106205008

09030106205009

09030106205010

09030106205001

SEL 200

SEL 300

SEL 400

SEL 500

SEL 750

SEL 1000

SEL 1500

SEL 2000

SEL 150

КодМодел

SEL без серпентина. Вертикални модели. Общи параметри

150

200

300

400

500

750

1500

1000

2000

L kg

1070

1340

1420

1470

1720

2000

2050

2310

2310

H
mm

ø560

ø560

ø660

ø750

ø750

ø950

ø1050

ø1050

ø1350

D 
mm

50

68

86

342

123

140

210

245

645

SN с една серпентина. Вертикални модели.

150

200

300

400

500

750

1500

1000

2000

L kg

1070

1340

1420

1470

1720

2000

2050

2310

2310

H
mm

ø560

ø560

ø660

ø750

ø750

ø950

ø1050

ø1050

ø1350

D 
mm

59

73

104

242

286

145

167

392

712

КодМодел

09030106202002

09030106202004

09030106202005

09030106202006

09030106202007

09030106202008

09030106202009

09030106202010

09030106202001

SN 200

SN 300

SN 400

SN 500

SN 750

SN 1000

SN 1500

SN 2000

SN 150

Общи параметри

Общи параметри

150

200

300

400

500

750

1500

1000

2000

L

65

82

118

160

185

263

315

423

761

kg

1070

1340

1420

1470

1720

2000

2050

2310

2310

H
mm

ø560

ø560

ø660

ø750

ø750

ø950

ø1050

ø1050

ø1350

D 
mm

09030106203002

01030106203004

01030106203005

01030106203006

01030106203007

01030106203008

01030106203009

09030106203010

09030106203001

SON 200

SON 300

SON 400

SON 500

SON 750

SON 1000

SON 1500

SON 2000

SON 150

КодМодел
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С възможност за захранване с електричество
(ел. нагревател) и с независими топлинни 
източници (соларни колектори, котел).

Високообменен бойлер.
Изводи с вътрешна резба.

C200 - 500

Серпентини с голяма топлообменна повърхност.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25bar
Максимална температура: 110°C    

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8):  твърд PU, дебелина 75 mm.
Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и монтиран магнезиев анод (DIN 4753-6). 
Удобен ревизионен отвор с фланец.
Работно налягане: 10 bar
Налягане на изпитване: 15 bar
Максимална температура: 95°C

Изводи за монтаж на температурен датчик.
Всички изводи са с вътрешни резби.

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат с
вградена термична защита) с мощност по избор.

Термометър. Гилза за датчик. Предпазен клапан, 8 bar.
Регулируеми гумирани крачета за модели до 500 л.

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Опционално оборудване

Базово оборудване

Две топлообменни
 серпентини

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас

Соларни бойлери
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Серия S 75
с две серпентини

200

300

500

L
 S1/S2

Δp, mbar

75/55

120/70

210/90

S1/S2 
L

5.55/3.7

7.40/5.55

11.1/7.4

S1/S2 
2m

0.9/0.6

1.2/0.9

1.8/1.2

29(0.71)/8(0.44)

53(1.3)/21(0.52)

72(1.77)/34(0.81)

S1/S2 
3kW (m /h)

4.5/1.5

11/2

18/2.8

S1/S2
NL 60°C 

S1i/S1o
mm
Rp1"

637/207 

817/207

939/249

S2i/S2o
mm
Rp1"

982/732

1407/1007

1429/1084

200

300

500

L

65

82

118

kg

1258

1723

1805

H
mm

ø600

ø600

ø760

D 
mm

Вертикални модели SON 75 

A
mm

Rp1"/207 

Rp11/2"/249

Rp1"/207

B
mm

Rp1"/1471

Rp1"/1006

Rp11/2"/1519

G 
mm

Rp½"  

905

1245

1285

R
mm

Rp¾"/857

Rp¾"/1282

Rp1"/1285

F
mm
Rp1"

1258

1723

1805

T
mm

Rp½”

1006

1471

1519

1258

1723

1639

P
mm

Rp1¼”

U /Uo
mm

Rp1½”

687/314

887/314

990/420

O
mm

ø110x180/314

ø110x180/314

ø110x180/429

Z1/ Z2
mm

Rp½”

307/707

327/877

429/990

11

Y
mm
Rp1"

11

7

Изводи

D, ø SON 75  200-500

SON 75  500

H

Y

F

G

R

T

U

P

Z2

O
UO1

S2i

A

S1o

Z1

S1i

B

S2o

H

A Y

B
F

G
R

P

T

S1i
Z2

Z1

U

O

UO1
S1o

S2i

S2o

SON 75  200-300

Общи параметри Топлообменни серпентини

L
H, mm

øD, mm
kg

Вместимост
Височина
Диаметър
Тегло

Общи параметри
A, mm
B, mm
G, mm
F, mm

O, mm
P, mm
R, mm
T, mm

U, mm
Uo, mm

Y, mm
Z, mm

Вход студена вода 
 Изход гореща вода

Гнездо за терморегулатор
Обезвъздушаване

  Ревизионен отвор / фланец
Анод
Рециркулация
Термометър
Муфа за Ел. нагревател на мантела
Муфа за Ел. нагревател капака
на фланеца.
Източване
Гнездо за допълнителен датчик

Изводи

S1
S2

2S1/S2 m
  S1/S2 L

 kW (m /h)3
S1/S2 

S1/S2 NL 60°C 
 S1/S2 Δp, mbar

 S1i/S1o mm
S2i/S2o mm 

Долна серпентина
Горна серпентина

S1/S2Топлообменна повърхност 
S1/S2Вместимост  

Продължителна мощност по
DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2
NL – мощностен коефициент 60°C, S1/S2
Загуба на налягане Δp, S1/S2
Вход /Изход долна серпентина S1

SВход /Изход горна серпентина 2

Топлообменни серпентини

300

500

200

SON 75 300

SON 75 500

SON 75 200

МоделL

Вертикални модели

09030106203744

01030106203746

09030106203742

Код
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С възможност за захранване с електричество
(ел. нагревател) и с независими топлинни 
източници (соларни колектори, котел).

Соларен бойлер с две паралелни серпентини
с голяма топлообменна повърхност.
Изводи с вътрешна резба.

C200 - 500

Паралелни серпентини с голяма топлообменна повърхност.
Работно налягане: 16 bar. Налягане на изпитване: 25bar
Максимална температура: 110°C   

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8):  твърд PU, дебелина 50 mm.
Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат с
вградена термична защита) с мощност по избор.

Термометър. Гилза за датчик. Предпазен клапан, 8 bar.
Регулируеми гумирани крачета за модели до 500 л. 

Изводи за монтаж на температурен датчик.
Всички изводи са с вътрешни резби.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и монтиран магнезиев анод (DIN 4753-6). 
Удобен ревизионен отвор с фланец.
Работно налягане: 10 bar
Налягане на изпитване: 15 bar
Максимална температура: 95°C

Две топлообменни
 серпентини

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Опционално оборудване

Базово оборудване

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас

Соларни бойлери
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Серия SON PRL
с две серпентини

300

500

200

SON 300 PRL

SON 500 PRL

SON 200 PRL

МоделL

Вертикални модели

200

300

500

L
 S1/S2

Δp, mbar

75/55

150/65

210/90

S1/S2 
L

6.14/3.5

8.9/5.36

12.6/8.0

S1/S2 
2m

0.9/0.5

1.35/0.8

1.9/1.2

29(0.71)/18(0.44)

58(1.42)/25(0.61)

72(1.77)/34(0.84)

S1/S2 
3

kW (m /h)

4.5/1.3

10/1.8

28/2.8

S1/S2
NL 60°C 

S1i/S1o
mm
Rp1"

982/202 

1085/214

1312/272

S2i/S2o
mm
Rp1"

857/402

960/414

1187/550

200

300

500

L

90

125

196

kg

1340

1420

1720

H
mm

ø560

ø660

ø750

D 
mm

Вертикални модели SON PRL 

A
mm

Rp1"/202 

Rp11/2"/272

Rp1"/214

B
mm

Rp1"/1181

Rp1"/1138

Rp11/2"/1455

G 
mm

Rp½"  

1037

1103

1208

R
mm

Rp¾"/757

Rp¾"/856

Rp1"/1187

F
mm
Rp1"

1340

1420

1720

T
mm

Rp½”

1138

1169

1455

1340

1420

1572

P
mm

Rp1¼”

Uo
mm

Rp1½”

309

319

452

O
mm

ø110x180/309

ø110x180/319

ø110x180/452

Z1/ Z2
mm

Rp½”

302/752

319/851

452/1013

Y
mm
Rp1"

30

30

30

H

B

S1i

S2i

 S2o

R

A

Z1

Z2

O/Uo

SON  PRL   200 - 300

F

P

 S1o

T

H

F

P

T

O/Uo

 S2o

A

Z1

 S1o

Z2

R

S1i

S2i

B

D, ø SON PRL  200 - 500

SON  PRL   500

L
H, mm

øD, mm
kg

Вместимост
Височина
Диаметър
Тегло

Общи параметри

A, mm
B, mm
G, mm
F, mm

O, mm
P, mm
R, mm
T, mm

U, mm
Uo, mm

Y, mm
Z, mm

Вход студена вода 
 Изход гореща вода

Гнездо за терморегулатор
Обезвъздушаване

  Ревизионен отвор / фланец
Анод
Рециркулация
Термометър
Муфа за Ел. нагревател на мантела
Муфа за Ел. нагревател капака
на фланеца.
Източване
Гнездо за допълнителен датчик

Изводи

S1
S2

2S1/S2 m
  S1/S2 L

3 kW (m /h)S1/S2 

S1/S2 NL 60°C
 

 S1/S2 Δp, mbar
 S1i/S1o mm

S2i/S2o mm 

Долна серпентина
Горна серпентина

S1/S2Топлообменна повърхност 
S1/S2Вместимост  

Продължителна мощност по
DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1/S2
NL – мощностен коефициент
60°C, S1/S2
Загуба на налягане Δp, S1/S2
Вход /Изход долна серпентина S1

SВход /Изход горна серпентина 2

Топлообменни серпентини

Изводи

Общи параметри Топлообменни серпентини

01030106203844

01030106203846

01030106203842

Код
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Подходящ за производство на питейна вода.
Изводи с външна резба.

За директно / индиректно подгряване и 
възможност за подвързване към соларна 
и/или отоплителна система. 

Соларни бойлери (изводи с външна резба)

C120 - 500

Една или две 
топлообменни

 серпентини (модели 
 SN-D / SON-D)

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 50 mm.
Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и монтиран магнезиев анод (DIN 4753-6). Удобен ревизионен отвор с
фланец (180x110 x LK 150). Работно налягане: 10 bar. 
Налягане на изпитване: 15 bar. Максимална температура: 95°C

Извод за монтаж на температурен датчик.
Вход/изход вода, серпентини и рециркулация са с външни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 180 градуса.

Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 160°C  

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател с вграден
термостат) с мощност по избор.

Термометър. Гилза за датчик. Предпазен клапан, 8 bar.
Регулируеми гумирани крачета за модели до 500 л.

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Опционално оборудване

Базово оборудване

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас
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Серия S-D

SN-D с една серпентина
Вертикални модели

150

200

300

400

500

120

SN-D 150

SN-D 200

SN-D 300

SN-D 400

SN-D 500

SN-D 120

SON-D с две серпентини
Вертикални модели

300

400

500

200

SON-D 300

SON-D 400

SON-D 500

SON-D 200

МоделL

МоделL

Общи параметри

kg
H

mm

ø600

ø600

ø600

ø600

ø700

ø750

D 
mm

814

969

1232

1697

1660

1783

59

66

73

94

151

195

kg
H

mm

ø600

ø600

ø700

ø750

D 
mm

1232

1697

1660

1783

85

114

166

215

01030106202721

01030106202722

01030106202724

01030106202725

01030106202726

01030106202720

Код

01030106203724

01030106203725

01030106203726

01030106203722

Код

Общи параметри
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Увеличена топлообменна повърхност на 
серпентината.

Подходящ за производство на питейна вода. 
Изводи с външна резба.

За директно /индиректно подгряване и 
възможност за подвързване към соларна и/или 
отоплителна система. 

C120 - 1000

Една или две 
топлообменни

серпентини (модели
SN-EXT/ SON-EXT)

Демонтируема високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): флийс, дебелина
100 mm. Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и монтиран магнезиев анод (DIN 4753-6). 
Удобен ревизионен отвор с фланец (180x110 x LK 150).
Работно налягане: 10 bar
Налягане на изпитване: 15 bar
Максимална температура: 95°C

Извод за монтаж на температурен датчик
Вход/изход вода, серпентини и рециркулация са с външни резби, с плоско
уплътнение. Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 180 градуса.

Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 160°C  

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател с вграден
термостат) с мощност по избор.

Термометър. Гилза за датчик. Предпазен клапан, 8 bar.
Регулируеми гумирани крачета за модели до 500 л.

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Опционално оборудване

Базово оборудване

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас

Соларни бойлери (изводи с външна резба)



11

Серия S EXT

SN EXT с една серпентина
Вертикални модели Общи параметри

120

150

200

300

400

500

L

750

1000

kg

D / Di 
mm

59

H
mm

1732

1835

2082

2010

1284

1645

864

1022 ø500/700

ø500/700

ø500/700

ø550/750

ø600/800

ø650/850

ø750/950

ø900/1100

162

189

280

373

89

136

7401030106202301

01030106202302

01030106202304

01030106202305

01030106202306

01030106202300

01030106202307

01030106202308

SN EXT 150

SN EXT 200

SN EXT 300

SN EXT 400

SN EXT 500

SN EXT 120

SN EXT 750

SN EXT 1000

КодМодел

SON EXT с две серпентини
Вертикални модели Общи параметри

300

400

500

L

750

1000

kg

D / Di 
mm

H
mmКодМодел

1732

1835

2082

2010

1645 ø550/750

ø600/800

ø650/850

ø750/950

ø850/1050

178

234

344

400

156SON EXT 300

SON EXT 400

SON EXT 500

SON EXT 750

SON EXT 1000

01030106203315

01030106203316

01030106203317

01030106203318

01030106203314
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Компактен бойлер за битова гореща вода.
Изводи с външна резба. 

Фланецът и изводите са от горната страна на 
водосъдържателя. 

С възможност за подвързване към соларна или 
отоплителна система. 

C120 - 200

Една
топлообменна

 серпентина

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8):  твърд PU, дебелина 50 mm.
Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR.
Комплексна антикорозионна защита: вътрешно покритие титаниев емайл
(DIN 4753-3) и възможност за монтаж на магнезиев анод (DIN 4753-6). 
Ревизионен отвор с фланец (210 x 150 x LK 180), разположен от горната страна
на водосъдържателя. Работно налягане: 10 bar
Налягане на изпитване: 15 bar
Максимална температура: 95°C

Всички връзки са разположени от горната страна на водосъдържателя. 
Вход/изход вода, серпентини и рециркулация са с външни резби, с плоско
уплътнение.

Осигурява възможност за използване на независим топлинен източник.
Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 160°C  

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас

Соларни бойлери (изводи с външна резба)
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Серия SWUP EXT

КодМоделL

SWUP EXT 150

SWUP EXT 200

SWUP EXT 120

150

200

120

01030107202021

01030107202022

01030107202020

R
S1o

A
S1i

B

H

Y

O

P

Z

D, ø

S1o

O

P Z

Общи параметри

L
H, mm

øD/Di, mm

kg

Вместимост
Височина
Диаметър
без изолация / 
с изолация
Тегло

Общи параметри
A, mm
B, mm
O, mm
P, mm
R, mm
Y, mm
Z, mm

Вход студена вода 
 Изход гореща вода

  Ревизионен отвор / фланец
Анод
Рециркулация
Източване
Тръба за датчик

Изводи
S1

2S m1, 
,  S1 L

S1/S2 L/h (kW), 

S1 , NL 60°C/S2   
 

/S2 , mbarS1 , Δp  
1, 3S m /h

, S1i/S1o mm

Серпентина
Топлообменна повърхност S1

S1Вместимост 
Продължителна мощност по
DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1
NL – мощностен коефициент
60°C, S1
Загуба на налягане Δp, S1
Дебит серпентина
Вход /Изход серпентина S1

Топлообменни серпентини

Топлообменни серпентини Изводи

SWUP EXT с една серпентина
Вертикални модели

kg

D / Di 
mm

H
mm

1300

853

1010 ø500/600

ø500/600

ø500/600 88

93

104

S1
2m

1.2

1.3

1.32

S1 
L

7.5

8.2

8.7

 S1
Δp, mbar

100

120

125

S1
NL 60°C 

1.8

2.1

2.2

S1
L/h (kW)

980 (39.9)

1100 (44.8)

1130 (45.7)

1.7

1.9

1.9

S1
3m /h

S1i/S1o
mm

Rp¾" 

Rp¾" 

Rp¾" 

O
mm

 DN 100

 DN 140

 DN 140

A
mm

Rp¾" 

Rp¾" 

Rp¾" 

B
mm

Rp¾" 

Rp¾" 

Rp¾" 

Di, ø

S1i

BA R

SWUP EXT
120 - 200

Вертикални модели SWUP EXT 
P

M8

ь

ь

ь

R
mm 

Rp¾" 

Rp¾" 

Rp¾" 

Y
mm

Rp½"

Rp½"

Rp½"

Z
9 mm

ь

ь

ь

L

120

150

200
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С увеличена повърхност на серпентината.
 
Изключително подходящи за подвързване към 
соларна, отоплителна и термопомпена системи 
с много консуматори.

Бойлери за термопомпени системи

C150 - 500

Една или две
топлообменни

 серпентини (модели 
SWPN / SWPN L / SWP2N)

Високоефективна топлоизолация (DIN 4753-8): твърд PU, дебелина 50 mm.
Външна PVC обшивка в цвят RAL 9006.

Изработен от нисковъглеродна стомана S235JR. Комплексна антикорозионна
защита: вътрешно покритие титаниев емайл (DIN 4753-3) и монтиран магнезиев
анод (DIN 4753-6). Удобен ревизионен отвор с фланец. 
Работно налягане: 10 bar. Налягане на изпитване: 15 bar
Максимална температура: 95°C

Изводи за монтаж на температурен датчик. Всички изводи са с вътрешни резби.
Връзките вход/изход са разположени под ъгъл 45 градуса.

Осигуряват възможност за използване на независими топлинни източници.
Височината на модел SWPN L е компенсирана с по-малкия диаметър на бойлера;
по-голяма топлообменна площ на серпентината. Работно налягане: 16 bar
Налягане на изпитване: 25 bar
Максимална температура: 110°C  

Оборудване с електрически комплект (електрически нагревател и термостат с
вградена термична защита) с мощност по избор.

Термометър. Гилза за датчик. Предпазен клапан, 8 bar.
Регулируеми гумирани крачета за модели до 500 л.

Изолация

Водосъдържател

Изводи

Опционално оборудване

Базово оборудване

Енергийна ефективност.
Директива 2010/30/EU,
регламент 812/2013.

Вместимост; Литри Клас
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Серия SWP

SWPN с една серпентина
Вертикални модели Общи параметри

SWPN L без серпентина
Вертикални модели

400

500

300

01030107202015

01030107202016

01030107202014

SWPN L 400

SWPN L 500

SWPN L 300

КодМоделL

Общи параметри

131

175

196

kg

1695

1669

1895

H
mm

ø610

ø710

ø750

D 
mm

150

200

300

L

400

500

1070

1470

1720

1340

1420

H
mm

ø 750

ø 750

ø 560

ø 560

ø 660

D 
mm

70

90

121

165

190

kgКодМодел

01030107202002

01030107202001

01030107202005

01030107202006

01030107202004

SWPN 200

SWPN 150

SWPN 400

SWPN 500

SWPN 300

SWP2N с две серпентини
Вертикални модели

КодМодел

Общи параметри

300

400

500

L kg

1420

1470

1720

H
mm

ø660

ø750

ø750

D 
mm

236

198

145

01030107203005

01030107203006

01030107203004

SWP2N 400

SWP2N 500

SWP2N 300



NES Ltd

tel.: +359 2 90 39 780

 e-mail: sales@burnit.bg 

www.burnit.bg

60°C

Соларен бойлер
BURNiT SON

Битова
гореща вода

45°C

Централно отопление

Соларно
управление

Буфер
BURNiT PАвтоматичен котел BURNiT

WBS Active - Pell - FH 500 

Разширителен
съд

Соларна станция

Соларен колектор
BURNiT PK Select

Термостатичен
смесителен

вентил


